
Graniittiset opaslaatat 
liikkumisen ohjaamiseen ja 
esteistä varoittamiseen

Graniittisia Opaslaattoja käytetään näkövammaisten liikkumisen ohjauksessa tai 
varoittamassa suojatiestä sekä tasoeroista. Laatoissa pitää olla selvästi päällys-
teestä erottuva väri tai selvä kontrasti. Opaslaattoja ovat varoittavat- ja ohjaavat 
laatat.



            
Ohjaavat laatat asennetaan aina kulkusuunnan mu-
kaisesti, jolloin muodostuu yhtenäisenä jatkuva kulkua 
ohjaava kohokuvio.

Rudus Formento-maisematuotteet
Rudus Oy, Puusepäntie 11, 04360 Tuusula Puh. 020 447 4301, formento@rudus.fi

Tuote mitat tunnus musta valkoinen
Varoittava laatta 295x295x80 0931 K507 poltettu K503 poltettu

Ohjaava laatta 295x595x80 0932 K507 poltettu K503 poltettu

Varoittavat laatat

Varoittavan laatan kohokuviointi on toteutettu sään-
kestävillä metallinastoilla. Laatat toimivat  varoitta-
massa suojatiestä, portaista, reunatuesta, luiskasta tai 
muista tasoeroista. 

Ohjaavat laatat

Varoittavien laattojen sijainti ohjaavien
laattojen risteyskohdassa

Ohjaava laatta

Varoittavien laattojen 
sijainti ohjaavien laattojen 
päätepisteessä

Varoittavien laattojen sijainti 
ohjaavien laattojen vinossa 
kääntymiskohdassa

Varoittava laatta

Ohjaava laatta

Opaslaattojen käyttö:
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Opaslaatat

295 295

0931Varoittava laatta

0932 Ohjaava laatta

Opaslaattojen alueella suositellaan sulanapitojärjestelmää tai kattoa, jotta pintakuvioinnit olisivat tunnistettavissa 
myös talvella, eivätkä laatat olisi altiina talvikunnossapidon aiheuttamille vaurioille.


