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Myynti	 				  
Hamina	 Vältie 97, 49490 Neuvoton	 puh. 020 447 4340	 fax 020 447 4344
Kurikka	 Nummentie 12, 61300 Kurikka	 puh. 020 447 4350	 fax 020 447 4355
Lahti	 Orimattilankatu 180, 15680 Lahti	 puh. 020 447 4360	 fax 020 447 4366	
Lappeenranta	 Kaakkoiskaari 2, 53500 Lappeenranta	 puh. 020 447 4370	 fax 020 447 4377
Lohja	 Lohjanharjuntie 930, 08500 Lohja	 puh. 020 447 4201	 fax 020 447 4255
Oulu	 Hautakorventie 4, PL 45, 90501 Oulu	 puh. 020 447 4390	 fax 020 447 4399
Tampere	 Vilusen puistokatu 24, 33710 Tampere	 puh. 020 447 4410	 fax 020 447 4414
Tornio	 Raidekatu, 95420 Tornio	 puh. 020 447 4420	 fax 020 447 4422
Turku	 Vanha Moisiontie 2, 20360 Turku	 puh. 020 447 4430	 fax 020 447 4433
Tuusula	 Ristikiventie 2, 04300 Tuusula	 puh. 020 447 4301	 fax 020 447 4333
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Rudus Betonituote Oy
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Rudus Betonituotteen kaapelikanava K-6
K-6-kanavajärjestelmä
Rudus Betonituotteen 6 metriä pitkä kaapelikanava on 
osa K-6-kaapelikanavajärjestelmää, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi peruskanavana suorilla ja loivasti kaare-
villa rataosuuksilla.
K-6-järjestelmään kuuluvat myös kaksi metriä pitkä 
sovitekouru sekä haaroituselementit risteysalueita ja 
ulosottoja varten.

KAAPELIKANAVA K-6
Pituus			   6 000 mm
Leveys ulko/sisä		  350/200 mm
Korkeus ulko/sisä	 300/240 mm
Paino			   830 kg
SOVITEKOURU
Pituus			   2 000 mm
Paino			   280 kg
HAAROITUSKAPPALE, OIKEA JA VASEN
Pituus			   1 000 mm
Paino			   155 kg

Järjestelmään kuuluvat myös kannet. 
Pituudet: 500 mm (raudoittamaton) tai  2 000 mm 
(raudoitettu).

Taloudellinen ja helppo asentaa
Pituutensa ansiosta 6-metrinen 
kanavaelementti on taloudelli-
nen asentaa. Elementit voidaan 
nostaa tarkoitukseen kehitetyllä
hydraulisella asennuslaitteella 
suoraan autosta tai junanvau-
nusta paikalleen. Näin kustan-
nuksia kasvattavat välivaras-
toinnit ja -siirrot voidaan 
useassa tapauksessa 
välttää. 
Kaapelikanavien päissä 
olevat pontit keskittävät 
asennuksessa elementit 
paikoilleen. 

Toimiva järjestelmä
K-6-sarja muodostaa toimivan kaapelikanavajärjes-
telmän. Kaikissa järjestelmän osissa on elementtien 
sivusiirtymän estävä ponttaus. Elementtien pohjissa 
olevat reiät  poistavat mahdollisen veden kanavista. 
Reikiä voidaan käyttää myös  kaapelin 
sisään- ja ulosvetoihin.


