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TALVISED BETOONID JA BETOONITARNE

1.BETOONI TOOTMINE JA TARNIMINE TALVEL
Betoonitootmise kiilmapiirid:
e Betooni ei viljastata, kui dhutemperatuur on alla -15°C voi tuulekilm alla -20°C;
e Betooni pumpamist ej teostata, kui dhutemperatuur alla -15°C voi tuulekilm alla -20°C;
e Betooni pumpamist ei garanteerita, kui Shutemperatuur -10°C ... -15°C voi tuulekilm -10°C
... -20°C. Ruduse otsusel pumbatakse betooni, kui on kiired ja pidevad valud (vahelaed,
vundamendid vms). Valtida tuleb aeglaseid, katkestustega ning valiskeskkonnas olevate
voolikuliinidega valusid. V6imalusel kasutada pumpade otsevaljavotteid (ilma mastita
pumpamist). Kilmaga peab betoon olema torudes pidevas liikkumises.
Kui on pooltihjad mikserikoormad ja/v&i esimesed koormad, siis peab arvestama varuga (betooni
piti kilge kiilmumine). Alla -5°C puhul tuleb valtida < 1m3 suuruseid koormaid.

Antud kilmapiirid on maaratud lahtudes betoonitehnika ohutustehnilistest nduetest ja
betoonitehnoloogiast.

* Tajutava temperatuuri st. tuulekilma méaaratlemine:
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/

* Tarneotsuste tegemisel Tallinna tehastes on aluseks Tallinn-Harku ilmajaama andmed ning Tartu
tehases Toravere ilmajaama andmed.

Juhime tahelepanu sellele, et betooni temperatuur enne raketisse paigaldamist peab talvel olema
vdahemalt +5°C, soovitavalt +15°C, vastasel juhul on oht betooni jadtumiseks. Talvise betoneerimise
suurimaks moéjuteguriks on tuulekiilm, mis pShjustab betooni kiiret jahtumist. Seetdttu on oluline
peale valutoid véimalikult kiiresti konstruktsioon tuulekindlalt kinni katta. Tagamaks rahuldavat
kivinemiskiirust tuleks talviste betoonide ja betoneerimismeetoditega arvestada juba
kivinemiskeskkonna temperatuuri langemisel alla +5°C. V.A. MKB ERIBETOONI KASUTAMISEL (vt.
MKB betooni kirjeldust allpool).

2.BETOONI VALIK TALVEL

Porandabetoonide valik:

Soovitame valida madalama vesi-tsementteguri ja kdrgema survetugevusklassiga betoone (hea valik
on C30/37 vGi v/ts £ 0,55). Madal v/ts on eriti oluline juhtudel, kui valukoha soojendamisel
kasutatakse puhureid ja kui betoonis on kasutatud mikrokiudu. Talveperioodil on tavabetoonidega
valatavate pGrandate kiirel kuivamisel oht, et toimub pealispinna pragunemine ning hilisem
tolmamine (pind pehme). Valtimaks kiiret valjakuivamist, on oluline pérandate jarelhooldus.
Eelistada tuleks madalama toodeldavusklassiga (S3) betoone, sest suurema toodeldavusega (S4, S5)
segudel on pikem tardumisaeg ning seda eriti jahedamates (0°C ... +5°C) tingimustes. Madal
temperatuur soodustab segus vee ja plastifikaatori pinnale kerkimist. Samuti vdib liiga vedelate
kiudbetoonide puhul esineda kiudude pinnalejaamist.

Segutemperatuuri valikul tuleks arvestada, et segu ja iUmbritseva keskkonna (sh aluse) temperatuuri
erinevus ei oleks suurem kui 7°C ... 10°C. Suurema erinevuse puhul on oht plastsete mahu-
kahanemiste tekkele ja labadega lihvitava pdranda pealiskihi delamineerumisele.



https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/
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KIIRENDIGA PORANDABETOON

... on oluliselt lihema tardumisajaga vdoimaldades kiiremini alustada ja I6petada betoonp&randate
lihvimist. Lihvimisajad soltuvad aluse ja kivinemiskeskkonna temperatuuridest ja vdivad seetdttu olla
erinevad. Uldjuhul on antud betoon m&eldud kasutamiseks kivinemiskeskkonna temperatuuridel
(+5°C ... +10°C).

HINNALISA: +9€/md

TALVEBETOONIDE valik iildehituseks:

KORGEMA TUGEVUSKLASSI kasutamine

... on (ks koige soodsamaid ja efektiivsemaid lahendusi talvisel betoneerimisel. Soovitame kasutada
betoone alates klassist C30/37. Mida kdrgem on klass, seda suurem on tdendosus, et betoon
saavutab OPTIMAALSE AJAGA vajaliku tugevuse. Lisaks vGimaldab kérgema klassiga betooni
kasutamine vahendada betooni talvise hoolduse (katmine, soojendamine) aega kuni kaks korda. See
on hea variant, kui konstruktsioon on vahegi massiivne (kiljepikkus vdahemalt 0,5m) ja on véimalik
kiiresti kinni katta. Selliselt on véimalik valada betooni miinuskraadidel ilma lisasoojusenergiat
andmata. Saledate konstruktsioonide puhul on hea valik n3iteks C40/50.

KIIRENDI kasutamine

... kiirendab betooni kivinemisprotsessi 10-20%. KIIRENDIGA BETOON EI OLE JAATUMISKINDEL
BETOON, st kiirendi ei kaitse otseselt kiilmakahjustuste eest. ,,Miinus” kraadidega dhutemperatuuril
on kindlasti vajalik hoida kivineva betooni temperatuur vahemalt +5°C. Kiirendi on efektiivne, kui
kivinemiskeskkonna temperatuur on ,pluss” kraadidel. Miinuskraadidel on kasutamine otstarbekas
massiivsemate konstruktsioonide puhul. Mittelihvitavate konstruktsioonide (naiteks seinad,
vundamendid, postid jms) korral on see variant vahem efektiivsem, kui kdrgema betooniklassi
kasutamine. Kiirendit vdib kasutada ka koos kdrgema betooniklassiga. Kiirendi voimaldab samuti
Iihendada betooni hooldusaega ning kaudselt vahendab ka kiilmumisohtu aktiviseerides kivinemise
algperioodil tsementi. Kiirendit kasutatakse naiteks pdrandate valamisel, kui ei taheta suurendada
betooni tugevusklassi (suuremast tsemendisisaldusest tingitud pragunemisoht).Kiirendit ei kasutata
koos kilmumisvastase lisandi v&i jaatumiskindla betooniga.

HINNALISA: +9€/m?3

KiilmumisVASTASE LISANDI (téihis KULM) kasutamine

Kilmumisvastase lisandiga betoon on soodsaim variant vihendamaks kilma kahjulikku méju betooni
omadustele, kuid ei valdi seda.
Kilmumisvastast lisandit sisaldav betoon toimib kuni temperatuurini -10°C. Kiilmumisvastast lisandit
sisaldava betooni kasutamisel tuleb kindlasti jargida ka talvise betoneerimise reegleid, kuni
saavutatakse soovitud tugevus. Kiilmumisvastast lisandit sisaldav betoon on vérreldes tava- ning
kiirendiga betooniga kiirema tardumise ja kivinemise kiirusega. Lisand takistab varskes segus
jaakristallide teket. Kilmumisvastast lisandit sisaldavaid betoone pakume alates klassist C25/30, kuid
soovitame tungivalt kasutada tugevusklasse alates C30/37’st. Kui jargitakse talvise betoneerimise
reegleid, saab kiilmumisvastast lisandit kasutada pea kdikides betoonides. Selle lisandiga betooni
kasutus on maistlik nditeks ka esimeste 66kiilmade puhul (66sel on miinuskraadid ja paeval
plusskraadid). Kiilmumisvastast lisandit sisaldav betoon ei ole nii efektiivne kui jaatumiskindel
betoon.
HINNALISA:  KULM -5°C +17 €/m?

KULM -10°C  +26 €/m?



Betoonivalik ja betoonitarned talvel | 2027

Rudus

A CRHCOMPANY

JAATUMISKINDLA (téihis PA) BETOONI kasutamine

Jaatumiskindel betoon annab ehitajale voimaluse voimalikult kiiresti ja vaheste pingutustega
saavutada konstruktsiooni vajalik tugevus.

Jaatumiskindel betoon ei pruugi alati ,miinus” kraadidel tagada betooni kiiret kivistumist
(kivinemine toimub, aga on naiteks saledate konstruktsioonide puhul viga aeglane), vaid valdib
varskes betoonis kiilmakahjustuste tekkimist enne kiilmumistugevuse (5MPa) saavutamist.
Kilmumistugevus on betooni tugevus, mille saavutamisel voib betoon kiilmuda ilma, et peaks kartma
tugevuskadusid. Kiilmunud betooni kivinemine peatub ning jatkub ilma tugevuskadudeta, kui
konstruktsiooni temperatuur on ,,pluss” kraadidel (nait. kevadel v6i konstruktsiooni soojendamisel).
Kasutades jaatumiskindlaid betoone kandvates konstruktsioonides, tuleb tagada kuni vajaliku
tugevuse saavutamiseni talvine hooldus (katmine ja betooni temperatuuri hoidmine vahemalt +5°C).
Sellisel juhul toimib jadtumiskindel betoon lisakindlustusena. Jdatumiskindlad betoonid on
projekteeritud valtimaks kiilmakahjustuste teket (alandades seguvee

kiilmumistdppi) ning tagamaks betooni vajaliku survetugevuse vGimalikult kiire saavutamine ja
seelabi liihem hooldusaeg. Uldjuhul on jadtumiskindlad betoonid mdeldud konstruktsioonidesse, kus
ei ole vGéimalik tagada ,,pluss” temperatuuri kivinemisperioodi algfaasis enne kiilmumistugevuse
(5MPa) saavutamist. Jaatumiskindlaid betoone vdib kasutada ka lisakindlustusena juhuks, kui on risk,
et HOOLDATAV (kaetud, soojendatav) kivinev betoonkonstruktsioon jaatub enne kiilmumistugevuse
(5MPa) saavutamist (soojendusseadme rike, kattematerjali enneaegne eemaldmine jne) Odavam on
kasutada jaatumiskindlat betooni, kui riskida konstruktsiooni tugevuskadudest p6hjustatud
lammutamisega. Jaatumiskindlaid betoone pakume alates tugevusklassisit C25/30, aga soovitame
keasutada tugevusklassi C30/37.

OLULINE: Jadtumiskindla betooni kasutamine ei taga alati konstruktsioonide koormamiseks piisavat
kivinemiskiirust. Kui on vaja tagada kivinemiskiirust, tuleb kindlasti kasutada talvise betoneerimise
meetodeid (betooni katmine, soojendamine, temperatuuri hoidmine vihemalt +5°C). Tagades
vajaliku temperatuuri, on jaatumiskindla betooni kivinemiskiirus oluliselt kiirem kui tavabetoonil.
Millest tuleneb jadtumiskindla betooni maksumus? Jaatumiskindlates betoonides on ihendatud 3
mdjutegurit: kiirendi + suur tsemendisisaldus + seguvee kiilmumistdpi alandamine e. jadatumis-
vastane efekt.

Jaatumiskindlaid betoone ei saa toota XF klassiga.

HINNALISA:
PA -5°C +31€/m?
PA -10°C +37€/m?
PA -15°C +48 €/m?
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Talvebetoonid ja XF betoonid:

XF klassiga ja veetihedate betoonide puhul voib kasutada talvebetoone, aga peab arvestama sellega,
et enne labikilmumist peaks betoon olema saavutanud 70% ettenahtud survetugevusest.
Minimaalsel lubatud tugevusel (5MPa juures) labikiilmunud betooni struktuuri mikrokahjustused
voivad, aga ei pruugi vahendada veetihedust ja kiilmakindlust. Talvebetoonid on projekteeritud
saavutamaks vdimalikult kiiresti vajalik tugevus, vahendades seeladbi ka riski betooni kiilmumisele. XF
betoone ei paku me JAATUMISKINDLA betoonina. K&iki (ilejadnud talvebetoone saame pakkuda ka XF

klassiga uus TALVEBETOON!

MKB

MKB (Miinuskraadil Kivineva) BETOONI kasutamine Miinuskraadil Kiviney Betoon

... annab ehitajale erakordse vGimaluse betoneerida talvel ilma talvise betoneerimise reeglei
jargimata. Betooni tugevusklass on C30/37 (eritingimustel C35/45). Valatavat betooni ei ole vaja
soojendada/katta, betooni kivinemine miinuskraadidel on 100% garanteeritud ja tugevusklass
saavutatakse 56 paeva jooksu. Kui konstruktsioon on vahegi massiivne ja temperatuur on vahepeal
kdrgem, siis on kivinemisprotsess ka kiirem. Oluline on, et alus vdi raketis ei oleks lumine vdi jaas.
Tagatud on ka erinevad keskkonnaklassid. Vérreldes teiste talvebetoonidega on MKB tardumisaeg
sarnane tavabetooniga ehk paigaldusaeg on piisavalt pikk, vdimaldades teostada ka aeglasemaid
valutoid.

HINNALISA:
MKB -5 kasutamiseks temperatuuril kuni -5°C +76€/m3
MKB -10 kasutamiseks temperatuuril kuni -10°C +136 €/m3

Tutvu tootelehega: www.rudus.ee

Talvebetoonide kasutus vastavalt keskkonna 6hutemperatuuridele:

OHUTEMPERATUUR
TALVEBETOON Paeval 0°...+10°C| 0°... +10°C| 0°... -5°C 0°...-5°C -5° ...
0°...+10°C| 0°...-5°C |0°...-5°C -5°...-10°C |-5°...

Kdrgem klass x* x* x* x*
Kiirendi x* x* x* x*
killmumisvastase lisandiga betoon KULM -5 x* x*
kiilmumisvastase lisandiga betoon KULM -10 x* x*
Jaatumiskindel betoon PA -5 X X
Jaatumiskindel betoon PA -10 X X
Jaatumiskindel betoon PA -15 X X

* kindlasti vajalik betooni temperatuuri hoidmine >0*C
** MKB betoon toimib ka madalamatel temperatuuridel, aga kivinemiskiirus aeglustub oluliselt.

Jaatumiskindel PA betoon on optimaalseim vdimalikest lahendustest betooni valikul, aga selle kasutus ei taga alati betooni kivinemist.

Tuleb jdlgida betooni temperatuuri ning vajadusel katta ja anda lisasooja kuni vajaliku tugevuse saavutamiseni.

Kui konstruktsiooni hoidmine "+" kraadidel ei ole véimalik st, talvine hooldamine on keeruline véi on ebamaistlikult kallis, siis saab kindlustada kivinemist
MKB betooniga.

NB! KOIGI talvebetoonide (v.a. MKB betoon) kasutamisel tuleb jirgida talvise betoneerimise reegleid,

kui on vajadus saavutada konstruktsiooni konkreetne tugevus talvistes tingimustes.

KASU EHITAJALE: Talvebetoonid véimaldavad kordades liihendada betooni hooldusaegasid ja valtida konstruktsiooni kiilmumisest tingitud tugevuskadusid.
MKB betoonide kasutamine vabastab ehitaja kiilmumisriskidest, lihtsustab oluliselt ehitusprotsessi ( ei pea katma, soojendama), tagab kindla kivinemise
ka siis, kui betoonkonstruktsiooni enda temperatuur on miinuskraadidel.
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Talvebetoonide kivinemisloogika
56 paeva -10°C, edasi > 10°C
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Kivinemisaeg, paeva
NB! Kivinemisloogika graafik niitab talvebetoonide erinevust TINGLIKULT ja see ei ole tapne
kivinemisgraafik. Kivinemine on kirjeldatud BETOONI temperatuuri kaudu. Tapsed
kivinemiskoverad s6ltuvad betoonkonstruktsooni temperatuurist, mis omakorda soltub betooni

klassist, hooldusest, kivinemiskeskkonna tingimustest ja konstruktsiooni massiivsusest. Antud graafik
iseloomustaks AARMUSLIKULT vuugibetooni C30/37, mis valatakse talvel -10°C keskkonnas 66nespaneeli vuuki ja
talvehooldust ei tehta 56 pdeva jooksul. 56 pdeva méédudes tostetakse temperatuur +10°C peale.

TALVISE BETONEERIMISE KOIGE OLULISEM MARKSONA ON SOOJUS. Soojus on kdige mdjusam
tegur tagamaks betoonkonstruktsiooni kiiret kivinemist. Talvebetoonid voimaldavad oluliselt
liihendada talvise hoolduse (sooja hoidmise voi andmise) kestvust ja seeldbi vihendada ehitamise
maksumust. Talvebetoonid on seda efektiivsemad, mida kdrgem on kivineva konstruktsiooni
temperatuur.

NB! Kui kasutate MKB betooni, siis ei oma valiskeskkonna ja betooni temperatuur tdhtsust,
KIVINEMINE TOIMUB ILMA TALVISE HOOLDUSETA KA MIINUSKRAADIDEL. Oluline on jargida
vastavaid MKB piirtemperatuure.

Kui teil on kisimusi, siis votke julgelt Ghendust: jaanus.jarve@rudus.ee , tel. 5054131
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